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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 

 

Licitação nº 010/2021 

 

 
 
 
 
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (15.04.2021), na sala do setor de 
compras da CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A. – ELETROCAR, com sede na Av. 
Pátria, 1351, Bairro Sommer, CEP 99500-000, na cidade de Carazinho - RS, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, da Secretaria da Receita Federal sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-55, neste ato representada pelo Sr.Cláudio Joel de Quadros, brasileiro, 
casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na cidade de Carazinho-RS, inscrito 
no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-15 e seu Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Jonas 
Lampert, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na 
cidade de Carazinho-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-15, nos termos dos 
artigos 29, II e 126 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Eletrocar, foram registrados, nesta Ata, as quantidades e os preços da empresa SANTA 
CLARA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP, com sede na 
Avenida Rua Santos Dummont, nº 868, Bairro Floresta, CEP 90.230-240, na cidade de Porto 
Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/0001-35, neste ato representada por seu 
Sócio-Administrador, Sr. Milton da Silveira Severo, brasileiro, divorciado, comerciante, 
residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, inscrito no CPF sob o número xxx.xxx.xxx-
34, resultantes da Licitação nº 010/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, para 
a futura e eventual aquisição de cabos e ferragens. As especificações técnicas, assim como 
todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência e na Proposta 
de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.  
 
 
 
 
A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
publicação. 
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A licitante acima mencionada foi vencedora dos seguintes itens do Termo de Referência do 
Edital, os quais serão registrados conforme segue abaixo: 
 

FORNECEDOR: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA - EPP 

CNPJ: xx.xxx.xxx/0001-35 

Ordem de Classificação: 1º (primeiro) colocada 

Item: Descrição do Item: Marca: Quantidade 
registrada: 

Unid
.: 

Valor 
Unitário 
(R$): 

Valor 
Total 
(R$): 

1.15 CABO COBRE ISOLADO ANTICHAMA RIGIDO 35,0 
MM2 - 750 KV PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 
450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, 
ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADO COM 
POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 
70 ºC, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS 
APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR 
NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. FORMAÇÃO DO 
CONDUTOR E RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-
280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO 
INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS 
FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM 
ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. 
CORES: PRETO, AZUL CLARO E VERDE, OUTRAS 
CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 35MM². 
Nº DE FIOS 7C2. DIAMETRO DO CONDUTOR 
7,4MM. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1,2MM. 
DIAMETRO EXTERNO 9,8MM. PESO LÍQUIDO 
35,7KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA 
OHM/KM A 20°C 0,524. 

NAMBI/ 
COBRECON 300 M 46,85 

14.055,00 

1.16 CABO DE COBRE ISOLADO ANTICHAMA RIGIDO 
50,0 mm2 - 750 V 

NAMBI/ 
COBRECON 300 M 48,50 

14.550,00 

1.18 CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE 16 MM² 
CLASSE 15 KV. SEÇÃO NOMINAL: 16 MM², Nº 
MÍNIMO DE FIOS: 6, DIÂMETRO EXTERNO DO 
CONDUTOR ENTRE 4,6 E 4,9 MM 

CORDEIRO 300 M 19,35 
5.805,00 

1.20 CABO DE ALUMINIO SEM ALMA - CA 2 AWG 
COBREALSUL 500 Kg 27,55 

13.775,00 

1.27 CRUZETA METÁLICA DE AÇO 127X127X9,5X6M 
CRUZETA METÁLICA DE AÇO ASTM-A- 572 GRAU 
50 OU SIMILAR PERFIL "L" GALVANIZADO A 
FOGO, ABAS 127MM X ESPESSURA 9,5MM X 
COMPRIMENTO 6,000MM. 

MILENIO 10 UN 4.980,00 
49.800,00 

1.28 CRUZETA DE MADEIRA TRATADA - DIMENSÕES: 
90x110x2600 MILIMETROS, APLAINADA E 
CHANFRADA; 

SCHUBERT 20 UN 94,00 
1.880,00 

1.29 CRUZETA DE MADEIRA TRATADA – DIMENSOES: 
90X110X2800 MILIMETROS, APLAINADA E 
CHANFRADA. 

SCHUBERT 20 UN 96,00 
1.920,00 

1.34 CHAVE FUSIV DISTRIB 15 KV - 100 A - BASE C - 
COM SUPORTE TIPO "L" E PARAFUSOS OPERADA MAURIZIO 200 PC 274,50 

54.900,00 
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POR VARA DE MANOBRA E EQUIPADA COM 
GANCHO- �FERRAMENTA LOAD BUSTER. COR 
BRANCA OU CINZA. TODOS OS COMPONENTES DE 
FERRO DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE, 
TODO O PERCURSO DA CORRENTE ELÉTRICA DEVE 
TER LAMINA DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 
FABRICADA EM COBRE. 

1.35 CHAVE FACA SECCIONADORA UNIPOLAR - 15KV - 
400A, COM GANCHO PARA FERRAMENTA DE 
ABERTURA COM CARGA (LOAD BUSTER), COM 2 
CONECTORES TERMINAL DE PARAFUSO COM 4 
PARAFUSOS 3/8" E MAIS 2 PARAFUSOS COM 
PORCA E ARRUELA PARA CABO DE ALUMINIO 4 
AWG a 336,4 MCM BIMETALICO 

MAURIZIO 100 UN 660,00 
66.000,00 

1.36 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 2 
AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO 
(MM) MIN. 7,36 - MÁX. 8,27 CONDUTOR AWG/MCM 
CAA 2; 6/1 CA 2; 7 FIOS COMPRIMENTO (MM) 625 
COR VERMELHO, MASSA APROXIMADA (KG) 0,17 

PREFORMAX 700 PC 5,58 
3.906,00 

1.37 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 4 
AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO 
(MM) MIN. 5,81 - MÁX. 6,53 CONDUTOR AWG/MCM 
CAA 4; 6/1 CA 4; 7 FIOS COMPRIMENTO (MM) 445 
COR LARANJA, MASSA APROXIMADA (KG) 0,10 

PREFORMAX 700 

PC 

4,00 
2.800,00 

1.38 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 6 
AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO 
(MM) MIN. 4,62 - MÁX. 5,15 CONDUTOR AWG/MCM 
CAA 6; 6/1 - COMPRIMENTO (MM) 405 COR AZUL, 
MASSA APROXIMADA (KG) 0,07 

PREFORMAX 300 

PC 

3,20 
960,00 

1.39 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 1/0 
AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO 
(MM) MIN. 9,27 - MÁX. 10,40 CONDUTOR 
AWG/MCM CAA 1/0; 6/1 CA 1/0; 7 FIOS 
COMPRIMENTO (MM) 675 COR AMARELO, MASSA 
APROXIMADA (KG) 0,28 

PREFORMAX 300 

PC 

9,05 
2.715,00 

1.40 ALÇA PREF P/ESTAI - P/ CABO DE AÇO Ø 6,35 mm 
(PADRÃO CEEE) PREFORMAX 500 

PC 
7,42 

3.710,00 

1.41 ALÇA PREF P/ESTAI - P/ CABO DE AÇO Ø 7,94mm 
(PADRÃO CEEE). PREFORMAX 200 

PC 
11,82 

2.364,00 

1.43 ALÇA PREFORMADA EM FIOS DE AÇO CARBONO 
PARA CORDOALHA DE AÇO 9,53 MM EHS, 
FORMAÇÃO COM 7 FIOS E ENCORDOAMENTO A 
ESQUERDA. DEVE TER COMPRIMENTO DEPOIS DE 
APLICADO DE 880 MM, DIÂMETRO DE CADA 
VARETA DE 2,54 MM COM 6 VARETAS POR 
CONJUNTO. DEVE SER FABRICADA CONFORME 
NBR-7095, COM ESCORREGAMENTO DA CARGA DE 
RUPTURA DE 100% DO CABO UTILIZADO E 
SENTIDO DA HÉLICE A ESQUERDA. O 
ACABAMENTO DE COMPONENTES FERROSOS 
GALVANIZAÇÃO A QUENTE CONFORME NBR- 
6323, CLASSE "B" OU ELETROLÍTICA ASTM A-475, 
CLASSE "B". DEVE SER IDENTIFICADA DE FORMA 
LEGÍVEL E INDELÉVEL COM A MARCA DO 
FABRICANTE, MODELO DE REFERÊNCIA E BITOLA 
DO CABO A QUE SE APLICA. 

PREFORMAX 100 

PC 

14,68 
1.468,00 

1.44 ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO 
MULTIPLEXADO CA-16 mm2 INTERVALO DE PREFORMAX 500 

PC 
1,84 

920,00 
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DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 6,45 - 7,50 
SEÇÃO MENSAGEIRO (mm²) 16MM COMPRIMENTO 
(MM) 330 COR VERDE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 
ESCORREGAMENTO (daN) 90 MASSA APROXIMADA 
(KG) 0,05. 

1.45 ALÇA PREF. DISTRIB. CA 336,4 MCM - (PADRÃO 
CEEE) PREFORMAX 50 UN 30,26 

1.513,00 

1.46 ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO 
MULTIPLEXADO CA-70 mm2 INTERVALO DE 
DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 14,00 - 15,00 
SEÇÃO MENSAGEIRO (mm²) 70MM COMPRIMENTO 
(MM) 735 COR AZUL RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 
ESCORREGAMENTO (daN) 1793MASSA 
APROXIMADA (KG) 0,34 

PREFORMAX 200 UN 13,70 
2.740,00 

1.47 ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO 
MULTIPLEXADO CA-35 mm2 INTERVALO DE 
DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 10,50 - 11,50 
SEÇÃO MENSAGEIRO (mm²) 35MM COMPRIMENTO 
(MM) 635 COR VERMELHO RESISTÊNCIA MÍNIMA 
DE ESCORREGAMENTO (daN) 1048 MASSA 
APROXIMADA (KG) 0,16 

PREFORMAX 300 UN 5,12 
1.536,00 

1.48 ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO 
MULTIPLEXADO CA-10 mm2 INTERVALO DE 
DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 6,45 - 7,50 
SEÇÃO MENSAGEIRO (mm²) 10MM COMPRIMENTO 
(MM) 330 COR VERDE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 
ESCORREGAMENTO (daN) 90 MASSA APROXIMADA 
(KG) 0,05 

PREFORMAX 3.000 UN 1,70 
5.100,00 

1.49 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 
4/0 AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE 
APLICAÇÃO (MM) MIN. 13,13 - MÁX. 14,67 
CONDUTOR AWG/MCM CAA 4/0; 6/1 CA 4/0; 7 
FIOS COMPRIMENTO (MM) 875 COR VERMELHO, 
MASSA APROXIMADA (KG) 0,63 

PREFORMAX 100 UN 15,70 
1.570,00 

1.50 ARMAÇÃO SECUNDARIA AS-11 COM HASTE. 
MILENIO 1.200 UN 14,80 

17.760,00 

1.51 ARMAÇÃO SECUNDARIA AS-44 COM HASTE. 
MILENIO 500 UN 46,80 

23.400,00 

1.52 CONECTOR TIPO PERFURACAO TR-16 – 70 DER 6-35 
(MEDIO). OS CONECTORES SERAO APLICADOS EM 
CABOS DE ALUMINIO MULTIPLEXADOS, 
COMPACTADOS E ISOLADOS 0,6/1 KV EM XLPE/PE, 
CABOS DE COBRE COMPACTADOS ISOLADOS 
0,6/1KV EM XLPE E EM CABOS DE COBRE 
ISOLADOS EM PVC 750V, NAS BITOLAS: TRONCO 
(MM2): 16-70, DERIVACAO (MM2): 6-35. PEQUENAS 
VARIACOES DE FORMA NAS PARTES NAO 
COTADAS SAO ADMISSIVEIS, DESDE QUE 
MANTIDAS AS CARACTERISTICAS 
ELETROMECANICAS. A LAMINA DENTADA DEVE 
SER DE LIGA DE COBRE ESTANHADO. O CAPUZ E 
JUNTA DE ESTANQUEIDADE DEVEM SER DE 
COMPOSTO ELASTOMERO. O REVESTIMENTO 
ISOLANTE DO CONECTOR DEVE SER DE MATERIAL 
PLASTICO POLIMERICO NA COR PRETA, 
RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E 
ISENTOS DE TRINCAS, FISSURAS, REBARBAS, 
INCRUSTACOES, GRAXAS, GEL E PASTAS. O 
PARAFUSO DEVE SER DE ACO ZINCADO, LIGA DE 

INCESA 3.000 UN 12,20 
36.600,00 
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ALUMINIO OU COM TRATAMENTO SUPERIOR QUE 
ATENDA AO ENSAIO DE RESISTENCIA A 
CORROSAO. O LIMITADOR DE TORQUE DEVE SER 
DE LIGA DE ALUMINIO, LIGA DE ZINCO OU 
MATERIAL POLIMERICO. CADA CONECTOR DEVE 
TER GRAVADO EM SEU CORPO, DE FORMA LEGIVEL 
E INDELEVEL: A) NOME OU MARCA DO 
FABRICANTE; B) SECOES NOMINAIS DOS 
CONDUTORES APLICAVEIS NO TRONCO E 
DERIVACAO; C) DATA DE FABRICACAO (MES E 
ANO). APRESENTAR COPIA DOS RELATORIOS DE 
ENSAIOS DE ROTINA: A) VERIFICACAO VISUAL E 
DIMENSIONAL;  B) AQUECIMENTO; C) TENSAO 
APLICADA COM IMERSAO EM AGUA; D) CICLOS 
TERMICOS COM CURTOS-CIRCUITOS;  
E) RESISTENCIA AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL; 
F) RESISTENCIA A CORROSAO;  
G) APLICACAO DOS LIMITADORES DE TORQUE E 
RESISTENCIA MECANICA DO CONECTOR; H) 
INFLUENCIA DO APERTO NA RESISTENCIA 
MECANICA DOS CONDUTORES. 

1.53 CONECTOR UNIV DE ALUMINIO 10-1/0 AWG, COM 
1 PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. (PADRÃO CEEE) INCESA 8.000 UN 7,87 

62.960,00 

1.54 CONECTOR UNIV DE ALUMINIO 10-1/0 AWG, COM 
2 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. (PADRÃO 
CEEE) 

INCESA 4.000 UN 12,78 
51.120,00 

1.55 CONECTOR DE CRUZAMENTO EM LIGA DE 
ALUMINIO DE ALTA CONDUTIVIDADE E 
RESISTENCIA MECANICA. BITOLA CA-CAA 4 A 1/0, 
O GRAMPO TIPO " U " 8MM DE DIAMETRO COM 
ARRUELA DE PRESSAO E PORCA AMBOS EM ACO 
GALVANIZADO A FOGO, COM COMPOSTO 
ANTIOXIDO NAS SUPERFICIES DE CONEXAO. A 
MARCA DO FABRICANTE E BITOLA DEVERA SER 
LEGIVELMENTE ESTAMPADO NO CORPO DO 
CONECTOR. 

MCI 200 UN 36,18 
7.236,00 

1.56 CONECTOR ESTRIBO EM ALUMINIO 6-2 AWG 
PARA CONDUTOR 6 AWG, COM ESTRIBO DE 
DERIVAÇÃO DE 2 AWG 

MCI 400 UN 13,23 
5.292,00 

1.58 CONECTOR GRAMPO PARA HASTE TERRA 
COBREADA  ESTANHADO A FOGO, PARA 
DIAMETRO DA HASTE 5/8 OU 3/4", PARA 
CONDUTOR DE 10 A 120mm. FABRICADO EM 
BRONZE DE ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA E 
RESISTENCIA MECANICA, PARAFUSO, PORCA E 
ARRUELA EM BRONZE OU ACO ZINCADO. 

CELIO 
FERRARI 600 UN 11,40 

6.840,00 

1.59 CONECTOR PARALELO EM ALUMINIO COM 2 
PARAFUSOS, PARA CONEXAO DE ALUMINIO OU 
COBRE. CONEXAO PRINCIPAL 1/0 - 4/0 AWG. 
CONEXAO DE DERIVACAO 8-1/0 AWG. MEDIDAS 
DO CONECTOR 5 X 7 CM, TOLERANCIA DE 0,5 CM. 
PARAFUSOS DE FIXACAO 0,8 X 5,5 CM. 

INCESA 400 UN 15,82 
6.328,00 

1.60 CONECTOR TIPO PERFURAÇÃO PARA CABO 
MULTIPLEXADO - TRONCO: 10-70 MM², 
DERIVAÇÃO: 1,5-10 MM² OS CONECTORES SERÃO 
APLICADOS EM CABOS DE ALUMÍNIO 
MULTIPLEXADOS, COMPACTADOS E ISOLADOS 
0,6/1 KV EM XLPE/PE, CABOS DE COBRE 
COMPACTADOS ISOLADOS 0,6/1KV EM XLPE E EM 

INCESA 8.000 UN 6,64 
53.120,00 
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CABOS DE COBRE ISOLADOS EM PVC 750V, NAS 
BITOLAS: TRONCO (MM²): 10-70, DERIVAÇÃO 
(MM²): 1,5-10. PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA 
NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, 
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS 
ELETROMECÂNICAS. A LÂMINA DENTADA DEVE 
SER DE LIGA DE COBRE ESTANHADO. O CAPUZ E 
JUNTA DE ESTANQUEIDADE DEVEM SER DE 
COMPOSTO ELASTÔMERO. O REVESTIMENTO 
ISOLANTE DO CONECTOR DEVE SER DE MATERIAL 
PLÁSTICO POLIMÉRICO NA COR PRETA, 
RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E 
ISENTOS DE TRINCAS, FISSURAS, REBARBAS, 
INCRUSTAÇÕES, GRAXAS, GEL E PASTAS. O 
PARAFUSO DEVE SER DE AÇO ZINCADO, LIGA DE 
ALUMÍNIO OU COM TRATAMENTO SUPERIOR QUE 
ATENDA AO ENSAIO DE RESISTÊNCIA A 
CORROSÃO. O LIMITADOR DE TORQUE DEVE SER 
DE LIGA DE ALUMÍNIO, LIGA DE ZINCO OU 
MATERIAL POLIMÉRICO. CADA CONECTOR DEVE 
TER GRAVADO EM SEU CORPO, DE FORMA LEGÍVEL 
E INDELÉVEL: A) NOME OU MARCA DO 
FABRICANTE; B) SEÇÕES NOMINAIS DOS 
CONDUTORES APLICÁVEIS NO TRONCO E 
DERIVAÇÃO; C) DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E 
ANO). APRESENTAR CÓPIA DOS RELATÓRIOS DE 
ENSAIOS DE ROTINA: A) VERIFICAÇÃO VISUAL E 
DIMENSIONAL; B) AQUECIMENTO; C) TENSÃO 
APLICADA COM IMERSÃO EM ÁGUA; D) CICLOS 
TÉRMICOS COM CURTOS-CIRCUITOS; E) 
RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL; F) 
RESISTÊNCIA À CORROSÃO; G) APLICAÇÃO DOS 
LIMITADORES DE TORQUE E RESISTÊNCIA 
MECÂNICA DO CONECTOR; H) INFLUÊNCIA DO 
APERTO NA RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS 
CONDUTORES. 

1.61 CONECTOR GRAMPO PARA LINHA VIVA, EM LATAO, 
MIN 90% COBRE 6- 4/0 AWG, (PRI = 13 a 120MM2 - 
DER = 13 a 70MM2. 

INCESA 400 UN 80,80 
32.320,00 

1.62 CORTA-CIRCUITO FUSIVEL SECUNDARIO 
SECCIONADORA 600V - 100 A. MAURIZIO 150 UN 173,00 

25.950,00 

1.63 PUNHO CHAVE FUSIVEL 15KV-50A MATHEUS. 
MAURIZIO 50 UN 76,00 

3.800,00 

1.64 PUNHO PORTA-FUSIVEL PARA CHAVE FUSIVEL 
BASE "C" - 15KV - 100 A. MAURIZIO 250 UN 76,00 

19.000,00 

1.65 PINO HASTE DE AÇO P/ISOLADOR POLIMÉRICO 15 
KV EM CRUZETA DE AÇO. CORPO DO PINO: AÇO 
CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E 
FORJADO. COMPRIMENTO TOTAL 194 MM, ROSCA 
M16. CABEÇA DO PINO: ROSCA DE CHUMBO 
CONFORME NBR 5032. BASE DO PINO: ROSCA 
MÉTRICA ISO, QUALIDADE DE TOLERÂNCIA 
MÉDIA, COMPRIMENTO DE CONTATO NORMAL E 
CLASSE DE TOLERÂNCIA 6AZ. O PINO DEVE TER 
SUPERFÍCIES LISAS, UNIFORMES E CONTÍNUAS, 
SEM SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS 
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES. O CORPO 
DO PINO DEVE SER ZINCADO PELO PROCESSO DE 
IMERSÃO A QUENTE. A ROSCA DE CHUMBO DEVE 
TER SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, ISENTA 
DE FALHAS E BOLHAS DE FUNDIÇÃO, 

MILENIO 200 UN 27,60 
5.520,00 
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PERMITINDO UM PERFEITO AJUSTE AO 
ISOLADOR. DEVE TER EMBALAGEM PROTETORA. O 
PINO DEVE SER FORNECIDO MONTADO, COM A 
RESPECTIVA PORCA E ARRUELA QUADRADA. DEVE 
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO, DE MODO 
LEGÍVEL E INDELÉVEL, COM O NOME OU MARCA 
DO FABRICANTE E DATA DA FABRICAÇÃO NA 
PEÇA E LOTE NO RELATÓRIO DE ENSAIOS DE 
RECEBIMENTO. CONFORME DESENHO EM ANEXO. 

1.66 GANCHO OLHAL 50 kN.  
MILENIO 800 UN 13,40 

10.720,00 

1.68 HASTE TERRA COBREADA O 1/2" (12,7mm) x 2,0m A 
O 5/8" (15,85mm) x 2,0m - SEM CONECTOR - COM 
ALTA CAMADA DE 254 MICRONS. 

ITS 600 UN 104,00 
62.400,00 

1.70 HASTE GALVANIZADA PARA ARMACAO 
SECUNDARIA, AR-11, COM APROX. 160MM DE 
COMPRIMENTO, COM OS RESPECTIVOS CONTRA 
PINOS. 

MILENIO 200 UN 5,00 
1.000,00 

1.71 HASTE GALVANIZADA PARA ARMACAO 
SECUNDARIA, AR-44, COM APROX. 740MM DE 
COMPRIMENTO, COM OS RESPECTIVOS CONTRA 
PINOS. 

MILENIO 200 UN 33,00 
6.600,00 

1.72 ISOLADOR ROLDANA 76 x 79 mm - COR MARROM. SANTA 
TEREZINHA 

1.500 UN 8,45 
12.675,00 

1.75 ISOLADOR SUSPENSOR POLIMERICO - 15 kV - 
CINZA . JS 1.000 UN 44,40 

44.400,00 

1.76 ISOLADOR ROLDANA - 2 LEITOS - 79MM X 80MM - 
COR MARROM. 

SANTA 
TEREZINHA 400 UN 11,60 

4.640,00 

1.77 MAO FRANCESA PLANA - 0,726 m; DISTANCIA 
ENTRE CENTRO DOS FUROS 673 mm. FUROS PARA 
PARAFUSO M16. 

MILENIO 1.000 UN 12,20 
12.200,00 

1.78 MAO FRANCESA PLANA - 0,619M; DISTANCIA 
ENTRE CENTRO DOS FUROS 565 mm. FUROS PARA 
PARAFUSO M16. 

MILENIO 1.000 UN 10,60 
10.600,00 

1.79 OLHAL PARA PARAFUSO 16 MM - 5/8" - 50 KN - 
GALVANIZADO A FOGO. CAPACIDADE DE ESFORCO 
DE 50 KN, CONFORME DESENHO (ANEXO XI). 

MILENIO 800 UN 13,40 
10.720,00 

1.80 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO - COM TENSÃO 
NOMINAL DE 12KV - 10KA - NBI 95KV. 
SUPORTANDO EM 60HZ DURANTE 1 MINUTO 34KV. 
A SECO OU SOB CHUVA COM DESLIG 
AUTOMATICO. COM ISOLAMENTO POLIMERICO. 
COM SUPORTE+PARAF. 

KEE 400 UN 68,00 
27.200,00 

1.81 PINO RETO DE CRUZETA P/ISOLADOR AT - 15 KV - 
COM PORCA E ARRUELA. PADRÃO CEEE MILENIO 600 UN 39,31 

23.586,00 

1.82 PINO DE TOPO 15 KV - 380 MM. PADRÃO CEEE 
MILENIO 600 UN 37,13 

22.278,00 

1.83 MANILHA SAPATILHA 50 KN. PADRÃO CEEE 
MILENIO 800 UN 15,96 

12.768,00 

1.84 SUPORTE PARA CHAVE FUSIVEL E PARA RAIOS – T. 
MILENIO 100 UN 87,00 

8.700,00 

1.85 PERFIL “U”. O CORPO DEVE SER DE ACO CARBONO 
ABNT 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A 
QUENTE. O PERFIL DEVE TER ESPESSURA MINIMA 

MILENIO 20 UN 159,00 
3.180,00 
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DE 6 MM. A PECA DEVE SER ZINCADA DE ACORDO 
COM A NBR 6323. AS SUPERFICIES DEVEM SER 
LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, 
SALIENCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS 
CORTANTES. DEVE SER GRAVADO NA PECA DE 
FORMA VISIVEL E INDELEVEL A MARCA OU NOME 
DO FABRICANTE, MES E ANO DE FABRICACAO. O 
PERFIL CORRETAMENTE INSTALADO DEVE 
SUPORTAR CARGA DE RUPTURA MINIMA DE 600 
DAN, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL. NO 
RECEBIMENTO SERA FEITA INSPECAO GERAL, 
COM VERIFICACAO DIMENSIONAL. APRESENTAR 
COPIA DOS RELATORIOS DE ENSAIOS DE 
ROTINA: 
A) ENSAIOS DE RESISTENCIA AS TRACOES. 
B) ENSAIO DE REVESTIMENTO DE ZINCO. 

1.86 SEPARADOR VERTICAL POLIMÉRICO CLASSE 
15 KV REDE COMPACTA. SEPARADOR PARA 
FIXAÇÃO EM REDE COMPACTA DE 13,8 KV, 
PARA APLICAÇÃO CABO COBERTO DIÂMETRO 
EXTERNO MÍNIMO 12 MM E MÁXIMO 32 
MM. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, CINZA CLARO, RESISTENTE AO 
INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO 
ELÉTRICO. AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER 
LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, 
FISSURAS, INCLUSÕES E ARESTAS. DEVE SER 
GRAVADO NA PEÇA EM ALTO RELEVO DE 
FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU 
NOME DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE 
FABRICAÇÃO. O FORNECEDOR DEVE 
GARANTIR QUE A EMBALAGEM DO MATERIAL 
PRESERVE SEU DESEMPENHO E SUAS 
FUNCIONALIDADES DURANTE O 
TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO. SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO, DEVE INFORMAR AS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRANSPORTE, 
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO. A 
EMBALAGEM DEVE SER ELABORADA COM 
MATERIAL RECICLÁVEL. NÃO SERÁ ACEITA 
EMBALAGENS ELABORADAS COM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO, POPULARMENTE 
CONHECIDO COMO ISOPOR. AS DIMENSÕES 
INDICADAS NO DESENHO TÊM TOLERÂNCIA 
DE ±5MM. A CARGA MECÂNICA MÍNIMA À 
RUPTURA F = 450 DAN, CONFORME A 
APLICAÇÃO DO ESFORÇO INDICADA. 

VICENTINOS 100 UN 23,10 
2.310,00 

1.87 BLOCO DE CONCRETO PARA ESTAI - DIMENSOES: 
600MM x 200MM x100MM - (COM FERRO 5/16" 
DUPLO) - 1600 daN - PADRAO CELESC - COM FURO 
CENTRAL DE O 19 mm. 

PREMOLD 300 UN 88,50 
26.550,00 

1.88 BLOCO DE CONCRETO ARMADO COM RESISTENCIA 
A COMPRESSAO – Fck > 25MPa. COM MEDIDAS DE 
1000x200x100mm. 

PREMOLD 300 UN 106,50 
31.950,00 



 

9 

 

1.89 BRAÇO SUPORTE TIPO "L'" PARA SUSTENTAÇÃO 
DO CABO MENSAGEIRO DE REDE COMPACTA 
CLASSE 15KV FABRICAÇÃO DO CORPO E PRESILHA 
EM AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020 OU FERRO 
FUNDIDO, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. 
PORCA E PARAFUSO EM AÇO CARBONO ABNT 1010 
A 1020. A PEÇA DEVE SER ZINCADA DE ACORDO 
COM A NBR 6323. AS SUPERFÍCIES DEVEM SER 
LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, 
SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS 
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES QUE 
POSSAM DANIFICAR A CORDOALHA DE AÇO 
ZINCADO, OU DIFICULTAR A PASSAGEM DA 
CARRETILHA DE LANÇAMENTO DE CABOS. O 
BRAÇO TIPO L DEVERÁ SER FORNECIDO 
COMPLETO (COM A PRESILHA). DIMENSÕES E 
DETALHES CONFORME DESENHO. DEVE SER 
GRAVADO NA PEÇA DE FORMA VISÍVEL E 
INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE, 
MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. O FORNECEDOR DEVE 
GARANTIR QUE A EMBALAGEM DO MATERIAL 
PRESERVE SEU DESEMPENHO E SUAS 
FUNCIONALIDADES DURANTE O TRANSPORTE, 
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO. SEMPRE 
QUE NECESSÁRIO, DEVE INFORMAR AS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRANSPORTE, 
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO. A 
EMBALAGEM DEVE SER ELABORADA COM 
MATERIAL RECICLÁVEL. NÃO SERÁ ACEITA 
EMBALAGENS ELABORADAS COM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO 
"ISOPOR". DETALHES DA PRESILHA: A) DEVE 
CONTER DOIS LEITOS, CONFORME DESENHO, 
PARA ACOMODAR DE UM LADO CABOS 
MENSAGEIROS DE 6 A 8MM DE DIÂMETRO E, DE 
OUTRO LADO CABOS MENSAGEIROS DE 8 A 10 MM 
DE DIÂMETRO; B) DEVE CONTER NERVURAS 
INTERNAS OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE PARA 
TRAVAMENTO DAS PARTES QUE A FORMAM, 
DURANTE A APLICAÇÃO DO TORQUE AO 
PARAFUSO, DE MODO A EVITAR O GIRO DE UMA 
PARTE SOBRE A OUTRA; C) DEVE CONTER CANTOS 
ARREDONDADOS E RESSALTOS ADEQUADOS NA 
PARTE EXTERNA, PRÓXIMO ÀS SUAS BORDAS, DE 
MODO A PERMITIR SUAVE DESLIZAMENTO DAS 
CARRETILHAS UTILIZADAS NO LANÇAMENTO 
DOS CONDUTORES FASE. 

MILENIO 100 UN 92,30 
9.230,00 

1.91 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE 
CONCRETO DUPLO T- 400/600 DAN - 200 x 200 mm 
- BIPARTIDO 2 x 100 mm x 200 mm. COM2 PARAF 
FRANCES M16x70 E 2 PORCAS. 

MILENIO 100 UN 196,00 
19.600,00 

1.92 ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA 
CLASSE 15 KV. FABRICAÇÃO EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE, CINZA CLARO, RESISTENTE 
AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO 
ELÉTRICO. AS SUPERFÍCIES DEVEM SER LISAS E 
UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, FISSURAS, 
INCLUSÕES E ARESTAS. DEVE SER GRAVADO NA 
PEÇA EM ALTO RELEVO DE FORMA VISÍVEL E 
INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE, 
MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. O FORNECEDOR DEVE 
GARANTIR QUE A EMBALAGEM DO MATERIAL 

ISOPOWER 100 UN 22,30 
2.230,00 
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PRESERVE SEU DESEMPENHO E SUAS 
FUNCIONALIDADES DURANTE O TRANSPORTE, 
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO. SEMPRE 
QUE NECESSÁRIO, DEVE INFORMAR AS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRANSPORTE, 
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO. 

1.93 MANTA PROTETORA AUTO ADESIVA PARA REPARO 
DE CABOS. COBERTURA EM FORMA DE MANTA, 
CONSTITUIDA POR UM DORSO DE EPR, 
RECOBERTO COM UMA CAMADA DE MASTIC PARA 
VEDACAO E ADESIVO DE FECHAMENTO. AS 
SUPERFICIES DA PECA DEVEM SER ISENTAS DE 
REBARBAS E CANTOS VIVOS. A SUPERFICIE 
EXTERNA DA COBERTURA/MANTA DEVE SER 
MARCADA, COM CARACTERES PERMANENTES, DE 
DIMENSOES E LEGIBILIDADE ADEQUADAS, 
CONTENDO NO MINIMO A INFORMACAO DE 
NOME OU MARCA DO FABRICANTE; A COBERTURA 
DEVERA APRESENTAR AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS:  
- OTIMA CONFORMIDADE;  
- EXCELENTE VEDACAO; 
- RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELETRICO; 
 - RESISTENTE AOS RAIOS UV; 
- UTILIZAVEL EM CABOS COM DIAMETRO ATE 40 
MM;  
- UTILIZAVEL EM LUVA DE EMENDA PARA CABO 
DE ALUMINIO. DEVE ATENDER OS REQUISITOS 
DAS NORMAS:  
- NBR 10296 - MATERIAL ISOLANTE ELETRICO 
- AVALIACAO DE SUA RESISTENCIA AO 
TRILHAMENTO ELETRICO E EROSAO SOB 
SEVERAS CONDICOES AMBIENTAIS  
- METODO DE ENSAIO PARA TRILHAMENTO 
ELETRICO;  
- ASTM G 53 - "STANDART PRACTICE FOR 
OPERATING LIGHT AND WATER EXPOSURE 
APPARATUS FLUORESCENT UV-CONDENSATION 
TYPE) FOR EXPOSURE OF NONMETALLIC 
MATERIALS" PARA RESISTENCIA A RAIOS UV. 

ONIX 70 UN 83,20 
5.824,00 

1,97 CABO DE AÇO DE ALTA RESISTENCIA, Ø 6,35mm. 
INTELLI 1.500 M 4,14 

6.210,00 

1,98 CABO DE AÇO DE ALTA RESISTENCIA, Ø 7,94 mm. 
PADRÃO CEEE. INTELLI 500 M 7,13 

3.565,00 

1.99 CABO DE ACO DE ALTA RESISTENCIA, O 9,53MM. 
INTELLI 300 M 8,00 

2.400,00 

1.100 FIO ALUMINIO NU - DURO - 2 AWG. 
COBREAL  100 KG 38,40 

3.840,00 

1.101 FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO - 4,0 MM2 - 
ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES 
NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE 
COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, 
TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE 
VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 ºC, 
ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS 
APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR 
NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. 
APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA 
INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, 

NAMBI/ 
COBRECON 

400 M 5,84 
2.336,00 
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COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, 
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU 
CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, 
BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES 
SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 4MM². 
DIAMETRO DO CONDUTOR 2,24MM C1. ESPESSURA 
DA ISOLAÇÃO 0,8MM. DIAMETRO EXTERNO 
3,7MM. PESO LÍQUIDO 4,4KG/100M. RESISTENCIA 
ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 4,61. 

1.102 FIO ALUM NU - MOLE - 4 AWG - EM ROLOS DE 
APROX 40 KG, CADA COBREAL 300 KG 38,40 

11.520,00 

1.103 FIO ALUM NU - MOLE - 6 AWG - EM ROLOS DE 
APROX 30 KG, CADA COBREAL  300 KG 38,40 

11.520,00 

1.104 FIO COBRE NU - 4 AWG - 21,15 mm2 - SEM VERNIZ. 
PADRÃO CEEE. COBREAL SUL 400 KG 87,00 

34.800,00 

1.105 FIO COBRE NU - 6 AWG - 13,3 mm2 - SEM VERNIZ . 
PADRÃO CEEE. COBREAL SUL 400 KG 87,00 

34.800,00 

1.106 FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO - 1,5 mm2 - 
ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES 
NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE 
COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, 
TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE 
VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 ºC, 
ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS 
APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR 
NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. 
APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA 
INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, 
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, 
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU 
CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, 
BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES 
SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 1,5MM². 
DIAMETRO DO CONDUTOR 1,40MM C1. ESPESSURA 
DA ISOLAÇÃO 0,7MM. DIAMETRO EXTERNO 
2,8MM. PESO LÍQUIDO 1,9KG/100M. RESISTENCIA 
ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 12,1 

NAMBI/ 
COBRECON 

400 M 2,38 
952,00 

1.107 FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO - 2,5 mm2 - 
ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES 
NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE 
COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, 
TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE 
VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 ºC, 
ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS 
APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR 
NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. 
APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA 
INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, 
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, 
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU 
CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, 
BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES 
SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 2,5MM². 
DIAMETRO DO CONDUTOR 1,76MM C1. ESPESSURA 
DA ISOLAÇÃO 0,8MM. DIAMETRO EXTERNO 
3,3MM. PESO LÍQUIDO 3KG/100M. RESISTENCIA 
ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 7,41. 

NAMBI/ 
COBRECON 

400 M 3,76 
1.504,00 
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1.108 FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO - 6,0 mm2 - 
ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES 
NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE 
COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, 
TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE 
VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 ºC, 
ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS 
APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR 
NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. 
APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA 
INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, 
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, 
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU 
CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, 
BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES 
SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 6MM². 
DIAMETRO DO CONDUTOR 2,72MM C1. ESPESSURA 
DA ISOLAÇÃO 0,8MM. DIAMETRO EXTERNO 
4,3MM. PESO LÍQUIDO 6,2KG/100M. RESISTENCIA 
ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 3,08. 

NAMBI/ 
COBRECON 

400 M 8,90 
3.560,00 

1.109 FITA ALUMINIO 1 X 10MM. 
SHOCKMETAIS 50 KG 46,21 

2.310,50 

1.110 ARRUELA QUADRADA 38 x 38 x 3 x O 18 MM. 
MILENIO 5.000 UN 0,85 

4.250,00 

1.111 ARRUELA QUADRADA 100 x 100 x 4,7 x O 18MM. 
MILENIO 100 UN 9,55 

955,00 

1.112 ARRUELA LISA 3/16. 
BRASIL 100 UN 0,10 

10,00 

1.113 PARAFUSO M16 X 150MM – CAB QUADRADA – COM 
PORCA. MILENIO 1.500 UN 7,70 

11.550,00 

1.114 PARAFUSO M12 x 200MM - CAB QUADRADA - COM 
PORCA. MILENIO 200 UN 6,56 

1.312,00 

1.115 PARAFUSO M16 x 200MM - CAB QUADRADA - COM 
PORCA. MILENIO 3.000 UN 9,62 

28.860,00 

1.116 PARAFUSO M16 x 250MM - CAB QUADRADA - COM 
PORCA. MILENIO 800 UN 11,44 

9.152,00 

1.117 PARAFUSO M16 x 300MM - CAB QUADRADA - COM 
PORCA. MILENIO 500 UN 13,47 

6.735,00 

1.118 PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 x 400MM COM 4 
PORCAS QUADRADAS. MILENIO 700 UN 20,41 

14.287,00 

1.119 PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 x 450MM - COM 4 
PORCAS QUADRADAS. MILENIO 700 UN 22,00 

15.400,00 

1.120 PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1. 
BRASIL 100 UN 0,60 

60,00 

1.121 PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 x 600MM - COM 4 
PORCAS QUADRADAS. MILENIO 100 UN 27,70 

2.770,00 

1.122 PARAFUSO ATARRAXANTE CABECA PHILLIPS 3,9 X 
16. BRASIL 3.000 UN 0,32 

960,00 

1.123 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 500 MM. 
MILENIO 100 UN 24,00 

2.400,00 

1.124 PARAFUSO ATARRAXANTE, CABECA PANELA 4,2 x 
22. BRASIL 3.000 UN 

0,35 
 

1.050,00 
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1.125 PORCA SEXTAVADA 3/16. 
BRASIL 100 UN 0,27 

27,00 

1.130 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 6A 
INDEL BAURU 500 UN 7,13 

3.565,00 

1.131 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 8A 
INDEL BAURU 500 UN 7,14 

3.570,00 

1.132 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 10A 
INDEL BAURU 600 UN 5,20 

3.120,00 

1.133 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 12A 
INDEL BAURU 300 UN 7,14 

2.142,00 

1.134 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 15A 
INDEL BAURU 600 UN 7,14 

4.284,00 

1.135 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 20A 
INDEL BAURU 600 UN 7,14 

4.284,00 

1.136 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 25A 
INDEL BAURU 600 UN 8,42 

5.052,00 

1.137 ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 30A 
INDEL BAURU 600 UN 8,95 

5.370,00 

1.138 ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 40A 
INDEL BAURU 400 UN 10,80 

4.320,00 

1.139 ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 50A 
INDEL BAURU 400 UN 10,80 

4.320,00 

1.140 ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 65A 
INDEL BAURU 600 UN 16,77 

10.062,00 

1.141 MALHA COSTURADA 
DG PANOS 150 KG 3,10 

465,00 

1.142 FITA ISOLANTE PRETA – 600V – ANTICHAMA 20M 
X 19MM X 0,13MM. ENERBRAS 300 ROL

O 
6,00 

1.800,00 

1.143 ABRACADEIRA PLASTICA PARA REDES 
SECUNDARIAS ISOLADAS FABRICACAO EM 
POLIAMIDA RESISTENTE AS INTEMPERIES E AOS 
RAIOS ULTRAVIOLETAS. COMPRIMENTO MINIMO 
250MM, LARGURA 9MM E ESPESSURA 3MM. A 
CINTA DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, 
E SUPERFICIE LISA, ISENTA DE FISSURAS, 
REBARBAS, BOLHAS OU INCLUSOES DE 
MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETA O 
SEU DESEMPENHO. A CINTA, CORRETAMENTE 
INSTALADA, DEVE SUPORTAR UM ESFORCO 
MECANICO DE 20 DAN APLICADO NO SENTIDO DE 
ARRANCAMENTO DA MESMA DEVE SER 
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL 
COM: - NOME OU MARCA DO FABRICANTE; - 
MES/ANO DE FABRICACAO O FORNECEDORB DEVE 
GARANTIR QUE A EMBALAGEM DO MATERIAL 
PRESERVE SEU DESEMPENHO E SUAS 
FUNCIONALIDADES DURANTE O TRANSPORTE, 
MOVIMENTACAO E ARMAZENAMENTO. SEMPRE 
QUE NECESSARIO, DEVE INFORMAR AS 
CONDICOES ESPECIAIS DE TRANSPORTE, 
MOVIMENTACAO E ARMAZENAMENTO. A 
EMBALAGEM DEVE SER ELABORADA COM 
MATERIAL RECICLAVEL. A CONCESSIONARIA NÃO 
ACEITA EMBALAGENS ELABORADAS COM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO, POPULARMENTE 

SULACRES 300 UN 0,45 
135,00 
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CONHECIDO COMO ISOPOR. 

1.144 CINTA PARA POSTE TRONCO CONICO 170MM 
MILENIO 100 UN 38,91 

3.891,00 

1.145 CINTA CIRCULAR PARA POSTE 210 MM BI-
PARTIDAS, COM 3 FUROS QUADR CADA. MILENIO 10 UN 44,34 

443,40 

1.146 CINTA CIRCULAR PARA POSTE 190 MM BI-
PARTIDAS, COM 3 FUROS QUADR CADA. MILENIO 10 UN 41,50 

415,00 

1.148 

SELO DE SEGURANCA EM POLIPROPILENO, VERDE, 
PERSONALIZADO, ALTO RELEVO, ARAME INOX 
ESPIRALADO 2 FIOS, COMPRIMENTO MIN. 13CM, 
C/100 UNIDADES.TIPO ANCORA. 

SULACRES 3.000 
UN 

0,63 
1.890,00 

1.149 

SELO DE SEGURANCA EM POLIPROPILENO, 
AMARELO, PERSONALIZADO, ALTO RELEVO, 
ARAME INOX ESPIRALADO 2 FIOS, 
COMPRIMENTO MIN. 13CM, C/100 UNIDADES TIPO 
ANCORA. 

SULACRES 15.000 
UN 

0,63 
9.450,00 

1.150 CHAVE FACA UNIPOLAR 15 KV - 200 A DELMAR 40 
UN 

447,00 
17.880,00 

1.151 

CRUZETA DE MADEIRA TRATADA - DIMENSÕES: 
90x110x2400 MILIMETROS, APLAINADA E 
CHANFRADA; COM FURAÇÃO PADRÃO P/TODOS OS 
MODELOS DE ESTRUTURAS: MI - M2 - M3 - M4 / 
N1 - N2 - N3 - N4 / B1 - B2 - B3 - B4. 

SCHUBERT 20 
UN 

91,20 
1.824,00 

1.157 

LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA PARA CABO 50 
MM² - INTERVALO DE DIÃMETRO DE APLICAÇÃO 
(MM) MÍN. 12,00 - MÁX. 13,00 SEÇÃO MENSAGEIRO 
(MM²) 50 MM² COMPRIMENTO (MM) 460 COR 
LARANJA RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 
ESCORREGAMENTO (daN) 50 MASSA APROXIMADA 
(kg) 0,05 

PREFORMAX 50 
UN 

5,74 
287,00 

1.158 

LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA PARA CABO 70 
MM² - INTERVALO DE DIÃMETRO DE APLICAÇÃO 
(MM) MÍN. 14,00 - MÁX. 15,00 SEÇÃO MENSAGEIRO 
(MM²) 70 MM² COMPRIMENTO (MM) 460 COR 
VERMELHO RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 
ESCORREGAMENTO (daN) 65 MASSA APROXIMADA 
(kg) 0,05 

PREFORMAX 50 
UN 

7,74 
387,00 

1.161 

ISOLADOR ROLDANA POLIMÉRICO BAIXA 
TENSÃO DIMENSÕES 75MM X 78MM TRAÇÃO DE 
1350daN, APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA SUPORTE 
E ANCORAGEM DE CONDUTORES INSTALADOS EM 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO E 
TELEFONIA. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR 
CINZA RESISTÊNCIA AO TRILHAMENTO 
ELÉTRICO PROTEÇÃO AOS RAIOS UV. 

VICENTINOS 500 
UN 

8,47 
4.235,00 

1.162 

PINO POLIMÉRICO PARA ISOLADOR DE PINO 15KV 
DIMENSÕES A 280 B 140 C 80 D 60 E 25 F 45 
FLEXÃO 200 DAN COMPRESSÃO 300 DAN TRAÇÃO 
300 DAN, PARA CRUZETAS DE MADEIRA, 
CONCRETO PU POLIMÉRICA/FIBRA, ROSCA 
PARAFUSO M16 COM PORCA E ARRUELA. 
APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA FXAÇÃO DO 
ISOLADOR DE PINO NAS ESTRUTURAS. 
CARACTERÍSTICAS: MATERIAL POLIMÉRICO NA 
COR CINZA OU PRETA. ALTA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA A TRAÇÃO, FEXÃO E COMPRESSÃO. 

VICENTINOS 500 
UN 

32,57 
16.285,00 
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RESITÊNCIA AO TRILHAMENTO ELÉTRICO 
PROTEÇÃO AOS RAIOS UV. DISPONÍVEL NOS 
MODELOS COM ROSCA INTERNA E EXTERNA. 

1.163 

PROTETOR DE BUCHA FIXO PARA EQUIPAMENTOS 
E PARA-RAIO - MODELO FIXO, CLASSE DE 
TENSÃO 15/25/35 KV DIMENÇÕES ALTURA 
205MM, ALTURA DA BASE 120MM ALTURA DO 
PINO 85MM DIAMETRO DA BASE 115MM COR 
CINZA. APLICAÇÃO: APLICADO PARA PROTEGER AS 
BUCHAS DO PRIMÁRIO DE TRANSFORMADOR DE 
DISTRIBUIÇÃO E PARA-RAIOS. 
CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE NA COR CINZA/PRETO. 
POSSUI PROTEÇÃO ANTI UV. É RESISTENTE AO 
TRILHAMENTO ELÉTRICO. FUNCIONAL E DE FÁCIL 
INSTALAÇÃO. PROVIDO DE DUAS SAÍDAS PARA 

�OS CABOS E DUPLA SAÍDA PARA ESCOAMEN TO 
DA ÁGUA. 

VICENTINOS 300 
UN 

12,82 
3.846,00 

1.164 

CHAVE FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA 15 
KV - 100 A - BASE C - COM SUPORTE TIPO "L" E 
PARAFUSOS .A CHAVE FUSÍVEL POLIMÉRICA TIPO 
MZP FOI DESENVOLVIDA PARA OPERAR EM REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO, NAS TENSÕES DE 15KV. TIPO 
PORTA FUSIVEL TENSÃO MÁXIMA ATÉ 15KV NBI 
110KV ESCOAMENTO 385MM, CORRENTE NOMINAL 
100A, PESO 3,25KG. 

MAURIZIO 150 
UN 

310,00 
46.500,00 

1.165 

ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ESPAÇADOR. 
FABRICAÇÃO EM SILICONE NA COR CINZA, 
RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO 
TRILHAMENTO ELÉTRICO. AS SUPERFÍCIES 
DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE 
REBARBAS, FISSURAS, INCLUSÕES E ARESTAS. 
COMPRIMENTO INTERNO DE 90 MM, 
COMPRIMENTO EXTERNO DE 140 MM, DIÂMETRO 
DO MATERIAL DE 8 ± 0,5 MM, OLHAL DE 20 ± 1MM, 
RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO 5 
(DAN). DEVE SER GRAVADO NA PEÇA EM ALTO 
RELEVO DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A 
MARCA OU NOME DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE 
FABRICAÇÃO. O FORNECEDOR DEVE GARANTIR 
QUE A EMBALAGEM DO MATERIAL PRESERVE SEU 
DESEMPENHO E SUAS FUNCIONALIDADES 
DURANTE O TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO. SEMPRE QUE NECESSÁRIO, 
DEVE INFORMAR AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO. 

ISOPOWER 200 
UN 

2,14 
428,00 

1.166 

LAÇO PRÉ-FORMADO P/FIXAÇÃO DE CABO 
MENSAGEIRO DE AÇO 7,94 EM ESPAÇADOR 
LOSANGULAR CLASSE 15KV. FABRICAÇÃO EM AÇO 
CARBONO ABNT 1045 A 1070, LAMINADO E 
TREFILADO, REVESTIDO DE ZINCO CLASSE B. 
COMPRIMENTO (MM): 770 ± 25, RESISTÊNCIA DE 
ESCORREGAMENTO (DAN): 30. O LAÇO DEVE 
APRESENTAR ENCORDOAMENTO À ESQUERDA 
(ANTI-HORÁRIO). O LAÇO PRÉ-FORMADO NÃO 
DEVE APRESENTAR FISSURAS, REBARBAS, 
BOLHAS OU INCLUSÕES DE MATERIAIS 
ESTRANHOS. AS PARTES ZINCADA DEVEM SER 
ISENTAS DE PARTES NÃO REVESTIDAS E COM 
IRREGULARIDADES. O LAÇO DEVE PERMITIR 

STEEL LOOP 100 
UN 

2,52 
252,00 
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INSTALAÇÃO DE CABOS EM ESPAÇADORES DE 
QUALQUER FABRICANTE DE CLASSE DE TENSÃO 
DE 15KV. A IDENTIFICAÇÃO DO LAÇO DEVERÁ SER 
ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE EXTERNA 
MARCADA A INTERVALOS REGULARES DE ATÉ 50 
MM, COM CARACTERES PERMANENTES, 
DIMENSÕES E LEGIBILIDADES ADEQUADAS, 
CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, 
MÊS, ANO DE FABRICAÇÃO, TIPO OU MODELO DE 
REFERÊNCIA DO FABRICANTE DA EMENDA E 
CLASSE DE TENSÃO DO ESPAÇADOR A QUE SE 
DESTINA; O FORNECEDOR DEVE GARANTIR QUE A 
EMBALAGEM DO MATERIAL PRESERVE SEU 
DESEMPENHO E SUAS FUNCIONALIDADES 
DURANTE O TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO. SEMPRE QUE NECESSÁRIO, 
DEVE INFORMAR AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO. 

1.167 

TRANSFORMADOR CORRENTE 15 KV 90/5A 
CORRENTE PRIMARIA E SECUNDÁRIA; 90/5 A 
TENSÃO MÁXIMA; 15 KV CLASSE E CARGA DE 
EXATIDÃO; 0,3C12,5 FREQUÊNCIA; 60HZ 
CORRENTE TÉRMICA; 40 X IN FATOR TÉRMICO; 1,5 
X IN USO INTERNO OU EXTERNO; INTERNO 
DIÂMETRO INTERNO, EXTERNO E LARGURA; 
PARAFUSO 

BRASFORMER 10 
UN 

1.085,00 
10.850,00 

1.168 

TRANSFORMADOR CORRENTE 15 KV 40/5A 
CORRENTE PRIMARIA E SECUNDÁRIA; 40/5 A 
TENSÃO MÁXIMA; 15 KV CLASSE E CARGA DE 
EXATIDÃO; 0,3C12,5 FREQUÊNCIA; 60HZ 
CORRENTE TÉRMICA; 40 X IN FATOR TÉRMICO; 1,5 
X IN USO INTERNO OU EXTERNO; INTERNO 
DIÂMETRO INTERNO, EXTERNO E LARGURA; 
PARAFUSO 

BRASFORMER 08 
UN 

1.085,00 
8.680,00 

1.169 

TRANSFORMADOR CORRENTE 15 KV 25/5A, 
CORRENTE PRIMARIA E SECUNDÁRIA; 25/5 A, 
TENSÃO MÁXIMA; 15 KV, CLASSE E CARGA DE 
EXATIDÃO; 0,3C12,5, FREQUÊNCIA; 60 HZ, 
CORRENTE TÉRMICA; 40 X IN, FATOR TÉRMICO 2, 
USO INTERNO, COM PARAFUSO; EM EPOXI. 

BRASFORMER 08 
UN 

1.085,00 
8.680,00 

1.170 

FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO 10,0 MM - 
ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES 
NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE 
COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, 
TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE 
VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 ºC, 
ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS 
APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR 
NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. 
APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA 
INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, 
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, 
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU 
CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, 
BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES 
SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 10MM². 
DIAMETRO DO CONDUTOR 3,54MM C1. ESPESSURA 
DA ISOLAÇÃO 1MM. DIAMETRO EXTERNO 5,4MM. 
PESO LÍQUIDO 10,5KG/100M. RESISTENCIA 

NAMBI/ 
COBRECON 400 

M 
14,78 

5.912,00 
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ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 1,83. 

1.171 

CABO DE COBRE ISOLADO ANTICHAMA RIGIDO 
70,0 MM2 - 750 V PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 
450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, 
ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADO COM 
POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 
70 ºC, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS 
APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR 
NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. FORMAÇÃO DO 
CONDUTOR E RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-
280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO 
INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS 
FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E 
RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM 
ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. 
CORES: PRETO, AZUL CLARO E VERDE, OUTRAS 
CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 70MM². 
Nº DE FIOS 19C2. DIAMETRO DO CONDUTOR 
10,5MM. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1,4MM. 
DIAMETRO EXTERNO 13,3MM. PESO LÍQUIDO 
66KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA 
OHM/KM A 20°C 0,268. 

NAMBI 100 
M 

102,40 
10.240,00 

1.172 
ESPAÇADOR SECUNDÁRIO 4 CABOS - APLICAÇÃO 
FIO 6 - 1/0, 2 - 336,4 DIMENSSÕES 650MM - 
200MM 

VICENTINOS 2.000 
UN 

12,55 
25.100,00 

1.173 
ESPAÇADOR SECUNDÁRIO 5 CABOS - APLICAÇÃO 
FIO 6 - 1/0, 2 - 336,4 DIMENSSÕES 850MM - 
200MM 

VICENTINOS 2.000 
UN 

12,55 
25.100,00 

1.174 CONECTOR TERMINAL PARAF P/CHAVE FACA C/4 
PARAF - E MAIS 2 PARAF . INTELLI 50 

UN 
24,59 

1.229,50 

1.175 

CONECTOR NEMA 4 FUROS PASSANTE PARA CABO 
CA 336 MCM. OS TERMINAIS DE LINHA FORAM 
PROJETADOS PARA CONECTAR CABO A 
BARRAMENTO OU CABO A CABO E SUA PRINCIPAL 
UTILIZAÇÃO É EM LINHAS AÉREAS DE 
DISTRIBUIÇÃO E SUBESTAÇÃO. FABRICADO EM 
LIGA DE COBRE FUNDIDO, PODENDO TER 
ACABAMENTO ESTANHADO PARA UTILIZAÇÃO EM 
LIGAÇÕES BIMETÁLICAS. OS CONECTORES DA 
MAURIZIO SÃO DE CONSTRUÇÃO ROBUSTA, O 
QUE GARANTE O MANUSEIO E AS VÁRIAS 
OPERAÇÕES. NO SEU PROJETO DE CONSTRUÇÃO 
SALIENTAMOS O FATOR DE REDUÇÃO DA FADIGA 
DOS CABOS. SE ADAPTA AO USO DIRETO EM 
QUALQUER TIPO DE TERMINAL COM FURAÇÃO 
CONFORME PADRÃO NEMA. CARACTERÍSTICAS: 
ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. GRANDE 
CAPACIDADE DE CONDUÇÃO ELÉTRICA. BAIXO 
CUSTO OPERACIONAL. PEÇAS FUNDIDAS EM LIGA 
DE COBRE. ACABAMENTO ESTANHADO PARA 
LIGAÇÕES BIMETÁLICAS. CONSTRUÇÃO 
ROBUSTA. FURAÇÃO PADRÃO NEMA CONDUTORES 
MÍNIMO 6 AWG (10,0MM²) MÁXIMO CU 400 MCM / 
AL 336,4 ACSR (185,0 MM²) TIPO DE TERMINAL 
CABO/BARRAMENTIO DISTÂNCIA ENTRE OS 
FUROS 4N - ( 44,5MM ) FURO 13,5MM 

INTELLI 100 
UN 

40,00 
4.000,00 

1.176 
MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR, USO 
EXTERNO, DO TIPO COMPOSTO ELASTOMÉRICO, 
PARA CABO ISOLADO DE 35MM2 COM 

KIT 
ACESSÓRIOS 10 

UN 
219,79 

2.197,90 
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ISOLAMENTO XLPE, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A, TENSÃO 
SUPORTÁVEL DE IMPULSO DE 95KV, FORNECIDA 
COM KIT COMPLETO. 

1.177 

MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR, USO 
INTERNO, DO TIPO COMPOSTO ELASTOMÉRICO, 
PARA CABO ISOLADO DE 35MM2 COM 
ISOLAMENTO XLPE, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A, TENSÃO 
SUPORTÁVEL DE IMPULSO DE 95KV, FORNECIDA 
COM KIT COMPLETO. 

KIT 
ACESSÓRIOS 10 

UN 
191,66 

1.916,60 

1.178 CONECTOR PARALELO C/2 PARAFUSOS, ARRUELAS 
E PORCAS P/CABO CAA 3/0 AWG. MCI 100 

UN 
37,05 

3.705,00 

1.181 

PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOL ADOR PILAR 
M20 X250MM - COM ROSCA PARA ISOLADOR PARA 
M20 E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU 
CRUZETA 

MILENIO 400 
PC 

16,43 
6.572,00 

1.182 

PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOL ADOR PILAR 
M20 X200MM - COM ROSCA PARA ISOLADOR PARA 
M20 E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU 
CRUZETA 

MILENIO 400 

PC 

16,30 
6,520,00 

1.183 

PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOL ADOR PILAR 
M20 X300MM - COM ROSCA PARA ISOLADOR PARA 
M20 E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU 
CRUZETA 

MILENIO 400 

PC 

17,47 
6.988,00 

1.184 

PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOL ADOR PILAR 
M20 X 350MM - COM ROSCA PARA ISOLADOR PARA 
M20 E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU 
CRUZETA 

MILENIO 300 

PC 

18,56 
5.568,00 

1.185 

TRANSFORMADOR CORRENTE 15 KV 50/5A 
CORRENTE PRIMARIA E SECUNDÁRIA; 50/5 A; 
TENSÃO MÁXIMA; 15 KV; CLASSE E CARGA DE 
EXATIDÃO; 0,3C12,5 FREQUÊNCIA; 60HZ; 
CORRENTE TÉRMICA; 50 X IN; FATOR TÉRMICO; 
1,5 X IN; USO INTERNO OU EXTERNO: INTERNO; 
DIÂMETRO INTERNO, EXTERNO E LARGURA; 
PARAFUSO 

BRASFORMER 20 
UN 

1.040,00 
20.800,00 

                                                                                                       TOTAL: R$1.516.250,90 

Valor total por extenso: Um milhão, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta 
reais e noventa centavos. 
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